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YACHT WASH 
 
 
SCHEDA TECNICA 
 
 
Aree di applicazione: adatto a tutte le superfici degli yacht in genere, motoscafi, barche a 
vela, moto d’acqua, cannotti, canoe, ecc. 
 
 
Caratterisctiche: 
Permanon Yacht Wash è un detergente a PH neutro per la periodica pulizia delle 
imbarcazioni. 
Efficace e delicato viene usato su tutte le superfice delle imbarcazioni come plastica,    
gel-coat, carbonio, alluminio, acciaio inox, superfici pitturate e verniciate, vetro ecc. 
Yacht Wash è compatibile con gli altri prodotti della linea Permanon. 
 
 
Applicazione: 
Diluire a seconda dello sporco da 1:10 – 1:50. 
1 litro di concentrato diluito al 5% = 20 litri di soluzione (50 ml di concentrato in 1 litro di 
acqua). 
Applicare la soluzione di Permanon Yacht Wash con una spazzola, una spugna o un 
panno in microfibra, strofinare la superficie sporca e risciacquare con acqua. 
 
Non applicare alla luce diretta del sole i non fare asciugare. 
 
 
Composizione: 
Contiene: < 10% surfactanti non ionici e < 10% surfactanti anfoterici, acqua 
 
 
Ecologia: 
Permanon Yacht Wash è biodegradabile oltre il 96%. 
Permanon Yacht Wash non contiene solventi o fosfati.  
 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
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